附件2 技术参数及服务要求
[bookmark: _Toc435437598][bookmark: _Toc428461449]一、螺杆机保养内容
运行期间的检查
A运行期间启动前的准备和检查
供冷季节运行前须进行下列各项检查和准备，以确保机组可靠、安全和高效运行：
1、检查制冷剂液位和油位；
2、检查油槽、油加热和油温；
3、检查和测试所有运行控制和安全控制功能；
4、与操作人员一起温习操作步骤，查看机组历史记录；
5、检查启动器的运行；
6、配合检查水系统的运行情况（包括冷冻水泵，水流开关、阀门等）；
[bookmark: _GoBack]7、检查调整微电脑控制中心的设定值；
8、启动冷水机组，检查整个系统的运行状况，记录机组运行参数；
9、根据运行记录，分析处理机组问题；
10、提供检修保养报告。
B运行期间检查
机组运行期间，定期（每月）进行下列各项检查，确保机组在整个供冷季节都运行高效、可靠：
1、查冷水机组，调整安全控制装置；
2、查控制装置的运行；
3、查油位和制冷剂液位；
4、查润滑系统；
5、查回油系统；
6、电机和启动器的运行；
7、运行状态参数，分析确认机组运行正常，必要时进行机组检修；
8、和报告要求的备件。
C一年一次的设备停机检查和预防性保养
停机期间，每年一次进行下列各项检查，以便能正确评价设备的状态，为下一个供冷季节的运行作好准备：
1、检查压缩机电机组件的下列各项，完成预防性保养的各项任务；
(1)记录电压；
(2)用兆欧表测量和记录电机绕阻的绝缘电阻；
(3)检查密封情况；
(4)检查滑阀的运行情况，进行必要的调整；
2、检查压缩机润滑油系统的下列各项：
(1)根据需要更换润滑油，同过滤器和干燥过滤器；
(2)检查加热器和恒温器；
(3)检查所有其它的润滑油系统部件，包括油冷却器，油过滤器和电磁阀等；
3、执行下列各项操作，检查电机启动器：
(1)执行诊断程序；
(2)清洁接触器或建议更换；
(3)检查连接机构；
(4)检查所有接线端，并拧紧；
(5)检查过负荷装置，并取油样检查标定；
(6)清洁油过滤器，如有必要更换油过滤器；
(7)空载运行启动器（或在启动前）；
(8)检查状态指示灯。
4、检查控制面板，确定下列各项：
(1)执行诊断检查程序；
(2)检查安全停机运行状态；
(3)检查所有接线端，并拧紧；
(4)检查显示数据的精度和设定值。
5、检查蒸发器、冷凝器的下列各项：
(1)检查水流量；
(2)检查水流开关的控制情况；
(3)根据运行记录参数分析热交换效果；
(4)必要时拆卸端盖，更换密封垫。
(5)检查冷凝翅片热交换效果。
(6)检查冷凝风扇电机。
6、检查系统的下列各项：
(1)进行泄漏检查，找出泄漏处并进行修理；
(2)按要求补充制冷剂；
(3)记录视液镜的状态；
(4)检查制冷循环，确认处于正常平衡状态；
7、其它：
(1)遵循检查和维护步骤，修理脱落的保温层；
(2)与操作人员沟通。

二、离心机年度保养工序
1、查机组运行记录，并进入菜单查看故障记录。
2、闭压缩机冷媒隔离阀，打开水泵及抽排泵，将冷媒压至冷凝器。
3、机内压力降至10kp 左右。
4、出油箱及油泵内的油，拆开油过滤器，清洗内胆、更换油过滤器及密封圈。
5、开马达冷冻系统，更换过滤器。
6、换回油过滤器。
7、换引射过滤器。
8、组内加入适量冷冻油。
9、查冷凝器、蒸发器上的压力释放阀内部是否有腐蚀、生锈、泄漏现象。
10、对压缩机马达与油泵马达的绝缘试验。
11、查所有的安全范围、控制设置以及现场介面显示器。
12、查各接线端子及电线发热情况，并给予处理。
13、各传感器进行测试及参数整定。
14、开所有冷媒隔离阀。
15、试机组至正常运行。
16、对缺少冷媒的机组进行补充冷媒。
17、察机组运行情况，记录运行数据，检查设定数据。
18、甲方操作人员进行操作培训。
19、甲方呈交维修保养工作报告。

三、风柜机保养内容
每年开机使用前对风柜机组翅片及过滤网进行清洗一次：
每月对风柜机检查如下：
1. 检查运行噪声。
2. 检查托水盘。
3. 检查有无漏水情况，如有处理好。
4. 检查风机转速（皮带松紧）如有问题给予调整。
5. 检查翅片清洁情况。
6. 如果翅片不干净，给予清洗。
7. 检查风机电机的绝缘情况。
8. 测试电机的电流。
9. 清洁检查控制箱。
10. 使风机能在正常状态下运行。

四、中央空调水处理
1、冷冻水系统
清洗处理阶段
   （1）人工清洗冷、热媒水系统膨胀水箱，避免污物流入管道系统；；
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK9]   （2）向系统投加表面活性剂、清洗剂、杀生剂、缓蚀剂、BTA、清洗辅助剂，按一定比例和秩序分批次加入；
   （3）开泵循环清洗，每隔一段时间在排污处检查清洗情况；
   （4）看系统具体情况，可一次性清洗干净后排污；也可分几次清洗，即清洗和排污交叉进行，直到将系统清洗达到技术要求；
[bookmark: OLE_LINK5]   （5）水力冲洗，将处理时未排出的杂物冲出；冲洗后，拆洗系统中过滤器，保持系统的畅通。
操作如图所示：
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2、预膜处理阶段
（1）在第一阶段处理结束水质达到预膜要求后，向水中投加预膜辅助剂、缓蚀剂、阻垢剂等，使金属表面迅速生产一种化学保护膜，起到缓蚀阻垢作用；
（2）开泵循环24至48小时，以便让系统预膜均匀。
[bookmark: OLE_LINK6]3、日常运行投药保养
 （1）运行期间每月取水一次进行水质分析，向使用单位提交分析检测报告（保证数据的准确性）；
 （2）根据每月检测分析报告，每月投加适当药量（1次/月） ，确保冷冻系统取挂片不生锈。如有临时排放水时，视当时排放量补充药量；
2、冷却水系统
清洗处理阶段
（1）冷却塔填料清洗：用化学药水喷洒冷却塔填料，并用高压水枪冲刷清洗； 
（2）清洗冷却塔盘及水池内污泥、菌藻等后，投加泥巴分散剂、杀生剂、表面活性剂等，利用系统动力循环清洗4至8小时，时间视系统具体情况调整；
（3）投入清洗剂缓蚀剂及清洗辅助剂，再开泵循环清洗4-8小时；
（4）经水质检测及现场判断达到清洗目的。打开水路过滤网，排除杂质；
（5）再进行几次清水排污，待水达到预膜条件时即进入预膜阶段。2、预膜处理阶段
（6）预膜时投加预膜剂、缓蚀剂、阻垢剂、分散剂等药剂到系统中并开泵循环累计时间为48小时，使其系统充分钝化；
（7）取水化验水中药物量是否达标，并以此来调节预膜投药量；
日常运行投药保养
（1）运行期间采用定期（每月）不定量加药方式，每月加药一至二次；
[bookmark: OLE_LINK7]（2）每月取水一次进行水质分析，并向使用单位提交分析检测报告（保证数据的准确性）；
（3）在制冷结束后，要对冷却系统做好停机保养工作。
处理效果与相关技术指标
（4）经过水处理后，冷冻水其静态挂片保证不生锈；抑制并杀灭冷却塔内菌藻；
（5）经过水处理后，冷却水系统在正常范围内运行，不因冷凝高压、低蒸发压力而跳机；
节约空调运行成本，提高制冷效果，延长系统使用寿命。
[bookmark: OLE_LINK8]（6）处理指标（国标）：腐蚀率  碳钢≤0.075mm/a； 铜及铜合金≤0.005mm/a。
（7）水质主要项目指标要达到GB 50050-2007《工业循环冷却水处理设计规范》
流程细则说明
A.冷冻水系统
1、膨胀水箱清洗（1次/年）
2、系统清洗（1次/年）
3、中和、排污、冲洗（1次/年）
4、系统主管道Y型过滤网拆洗（1次/年）
5、预膜处理（1次/年）
6、静态挂片（1次/年）
7、投加日常保养药剂（1次/月）
8、系统排污（根据现场水质情况而决定）
9、提取水样进行水质分析并提交分析报告（1次/月）
B．冷却水系统
1、冷却塔清洗（2次/年）
2、系统清洗（1次/年）
3、中和、排污、冲洗（1次/年）
4、系统主管道Y型过滤网拆洗（1次/年）
5、冷凝器检查处理（1次/年）（含物理清洗）
6、投加日常保养药剂（1-2次/月）
7、检查布水器（1次/月）
8、提取水样进行水质分析并提交分析报告（1次/月）
	一、主要设备参数 

	名称
	机组品牌及类型
	数量(台)
	制冷量(KW)
	系统类型
	冷却塔台数
	冷却塔形式
	冷却系统保有水量(吨)
	冷冻系统保有水量(吨)

	商业广场系统
	麦克维尔离心式冷水机组
	4
	3868
	冷却水为开放系统      冷冻系统为闭式系统
	11KW*16
	开式
	260
	350

	
	麦克维尔螺杆式冷水机组
	1
	1592
	
	7.5KW*2　
	
	
	

	体育馆与游泳馆系统
	麦克维尔离心式冷水机组
	3
	2637
	冷却水为开放系统      冷冻系统为闭式系统
	　15KW*12
	闭式
	130
	125

	
	麦克维尔螺杆式冷水机组
	1
	1407
	
	18.5KW*6
	
	
	

	体育场
	麦克维尔离心式冷水机组
	2
	2018
	冷却水为开放系统      冷冻系统为闭式系统
	　11KW*4
	开式
	100
	120

	
	麦克维尔螺杆式冷水机组
	1
	1336
	
	7.5KW*2
	
	
	



二、水处理技术行业标准
(1)腐蚀率： 碳钢        <0.1mm/a；铜及铜合金  <0.05mm/a。
(2)污垢热阻:<0.003Mchr/kcal
(3)水质指标:
	项目
	冷却水
	冷冻水
	单位

	PH
	6.5-9.0
	7.5-10
	

	电导率
	<2000
	500-3000
	us/cm

	总硬度（以CaCOз计）
	<600
	<600
	mg/l

	总碱度（以CaCOз计）
	<600
	<600
	mg/l

	氯离子
	<300
	<200
	mg/l

	铁离子
	<1.0
	<1.0
	mg/l

	铜离子
	<0.1
	<0.1
	mg/l
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