附件1技术和服务要求
1.总则
1.1本竞价项目提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供应商需提供符合本竞价项目的技术要求和现在最新的国家标准的产品。
1.2本竞价项目所使用的标准及规定的条款如遇与供应商所执行的标准不一致时，按较高标准执行。
1.3  在合同签定后，采购人有权因规范、标准规范等发生变化而提出补充要求。
2.开关柜配置要求
[bookmark: _GoBack]10KV SF6三联箱需选用西门子、施耐德、ABB品牌产品，包括同品牌优质三工位负荷开关、负荷开关熔断器组、断路器和微机保护等，互感器、接地刀、避雷器等及其他主要元件采用优质产品。
3.应遵循的标准
按竞价内容供货的设备，包括供应商由其它厂家外购的设备和附件都应符合下列标准的最新版本。
3.1  GB4208-2008（IEC529～76）《外壳防护等级的分类》
3.2  GB3906-2012 《3-35kV交流金属封闭开关设备》
3.3  IEC-298   《交流金属封闭开关设备和控制设备》
3.4  IEC-420   《高压交流负荷开关—熔断器组合电器》
3.5  GB3804-2004《3.6-40.5kV交流高压负荷开关》
3.6  GB11023-89《高压开关设备六氟化硫气体密封试验导则》
3.7  GB3309-89《高压开关常温下的机械试验》
3.8  GB2706-89《交流高压电器动稳定试验方法》
3.9  GB311-2012《高压输变电设备的绝缘配合》
3.10 GB11033-89《额定电压26/35kV及以下电力电缆附件基本技术要求》
3.11 IEC6052《额定电压6～35kV电缆附件试验报告》
4.使用环境条件
4.1  使用场所：户内/户外（户外箱变等招标时使用）
4.2  环境温度：-25℃～40℃   
4.3  最大日温差：35℃   
4.4  海拔高度：<2000m 
4.5  抗震能力:地震强度不超过8级  
4.6  相对湿度:≤95%(日平均值)
             ≤90%(月平均值)
4.7  安装地点无火灾、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈振动
5.环网柜技术参数
5. 1 运行电压：10KV
5. 2 额定电压：12KV
5. 3 额定电流：630A
5. 4 1分钟工频耐受电压：42KV（相对地）48KV（断口）　　
5. 5 雷电冲击耐受电压：95KV（相对地）110KV（断口） 　
5. 6 环网柜内母线　≥ 380mm2 Cu
5. 7 充气壳体为不锈钢板，厚度 2mm  
5. 8 防护等级：气箱部分（含线路的所有一次部分）IP67
                整柜外壳部分：IP4X
5. 9环网柜本体深度不超过0.71米
6.负荷开关主要技术参数
6. 1母线额定电流：630A	
6. 2额定电压：12kV
6. 3额定频率：50Hz
6. 4额定电流：电源进（出）线单元：630A；    配电变压器出线单元：200A；
6. 5热稳定电流（有效值）：≥20kA，4S；
6. 6动稳定短路关合电流（峰值）：≥50kA；
6. 7一分钟工频耐压（有效值）：42kV（相间、对地）；48kV（断口间）
6. 8冲击耐压（峰值）：95kV（相间、对地）；110kV（断口间） 
6. 9额定负荷电流开断次数200次
6. 10机械寿命：≥5000次
6. 11 额定转移电流：1600A 
6. 12外绝缘污秽等级：III    
6. 13 20摄氏度时SF6相对压力≤0.2BAR
6. 14防内燃弧耐受电流：20KA/1S
6. 15 SF6气体年泄漏率: ≤0.01%
7．断路器主要技术参数
7. 1  母线额定电流：630A	
7. 2  额定电压：12kV
7. 3  额定频率：50Hz
7. 4  额定电流：电源进（出）线单元：630A；    配电变压器出线单元：200A；
7. 5  热稳定电流（有效值）：≥20kA，4s；
7. 6  断路器短路开断电流：20kA；
7. 7 切空载变压器开断能力：≥16A
7. 8  动稳定短路关合电流（峰值）：≥50kA；
7. 9一分钟工频耐压（有效值）：42kV（相间、对地）；48kV（断口间）
7. 10  冲击耐压（峰值）：95kV（相间、对地）；110kV（断口间）
7. 11 机械寿命：≥5000次
7. 12 外绝缘污秽等级：IV    
7. 13 20摄氏度时SF6相对压力≤0.2BAR
7. 14 防内燃弧耐受电流：20KA/1S
7. 15 SF6气体年泄漏率: ≤0.01%
8.主要技术要求
8. 1 负荷开关、接地开关、熔断器-负荷开关或断路器永久性封闭在1个充满SF6气体的金属的密闭气室中，气室中气体相对压力为0.2Bar。
8. 2 负荷开关及断路器均采用三工位开关（合闸-分闸-接地），这种设计消除了开关或断路器与接地开关同时闭合的可能性。
8. 3 设备免维护。SF6开关密封性能高，年泄露率不超过0.01%，寿命超过30年。
8. 4 负荷开关，断路器和接地开关分别有独立的操作孔，操作机构本体有可靠的机械联锁和明显的分合状态指示。
8. 5 负荷开关和断路器的操作机构为手动操作，当需要时可以在一次不停电的情况下加装电动操作装置实现电动操作。用于配变保护用环网柜应既能熔断脱扣，也能容易实现电动脱扣。
8. 6 负荷开关，断路器应带4常开+4常闭位置辅助接点。
8. 7 固定配置环网柜应留有配网自动化接口,预留安装FTU的位置。
8. 8 负荷开关柜和断路器柜的对外连接线应经过出线端子和标准接插件，接插件应带电可触摸,并具有全水密能力,出线端子的最小电气间隔和爬电距离应满足国家相关标准。
8. 9 电流回路导线线径不小于1.5mm2,电压回路和逻辑回路导线线径不小于1mm2。
8. 10 环网柜开关本体应采用2mm厚不锈钢，并且能够经受内部至少3Bar的大气压，防护等级IP67，开关柜的颜色应该为RAL9003, 模拟面板颜色应该为RAL9005。
8. 11环网柜的进出连接线应通过硅橡胶电缆接插件连接，应具有全绝缘、全密封、免维护、拆装方便等性能特点。
8. 12 导体外表面必须镀银。
8．13 具备可视性接地功能，通过透明罩方便察看接地开关触头状态。
8. 14 开关柜操作时所使用的工具不能接触到带电体。
8. 15 断路器依靠模块式和自供电的保护单元，具有全系列开关装置的保护曲线，提供包括相间和接地故障在内的可靠保护功能。同时断路器采用旋转灭弧加气体自扩散技术，可靠切断短路电流。
8. 16 开关柜必须具备防误功能，除了满足DL/T4047-1997 6.6条规定外，具备防止误分、合断路器，防止带负荷分，合隔离开关或者隔离插头，防止误入带电间隔，防止接地开关合上时（或者带接地线）送电等措施。
8. 17断路器应具有三个工作位置（闭合、断开、接地），且它们之间有连锁。
8. 18 对于内部故障，应满足下列要求：
8. 18.. 1环网柜应能防止因本身缺陷、异常或者误操作导致的内电弧伤及工作人员，能限制电弧的燃弧时间和燃烧时间。
8. 18. 2除应有防止人为造成内部故障的措施外，还应考虑到由于柜内组件动作造成的故障（如负荷开关开断时产生或者排出气体）引起隔室内过电压及压力释放装置喷出气体，可能对人员和其他运行设备的影响的措施。
8. 19 应设有专用的接地导线。宜采用紫铜的，在接地故障时其电流密度规定不应小于200A/mm2，但最小截面不得小于50mm2 。该接地导体应设有与接地网相连的固定连接端子，并应有明显的接地标志。
8. 20 每个进出线单元应装故障指示器，并应有短路和接地显示功能。
8. 21远程操作时应必须使用电动操作，如果需要应尽可能在制造厂或者现场安装，并且提供安装使用说明书，电动和手动操作不能互相干涉，需要提供一个辅助节点以防止操作手柄插入到电动操作的操作点中。
8. 22 开关柜的前面板防护等级为IP4X，不同的功能应有清晰的模拟图显示，位置指示器应能真实的反映主触点的位置，并且能够使操作者清晰可见。
8. 23开关柜的外形尺寸不能大于如下尺寸：

     （1）标准不带扩展时：
          	  高	  深	  宽
          1功能	1150 mm	720 mm	580 mm
          2功能	1150 mm	720 mm	840 mm
          3功能	1150 mm	720 mm	1200 mm
          4功能	1150 mm	720 mm	1630 mm
          5功能	1150 mm	720 mm	2100 mm	
     （2）标准带扩展时：
	  高	  深	  宽
          1 功能双扩展	1150 mm	720 mm	640 mm      
      对于2、3、4、5功能的开关柜，带扩展时在每一个扩展边增加30mm。
     （3）不带带扩展自由组合时：
	  高	  深	  宽	
             2 功能	1150 mm	720 mm	1060 mm
             4 功能	1150 mm	720 mm	1540 mm
9. 型式试验与出厂试验
9.1型式试验项目
a）绝缘试验；
b) 温升试验和主回路电阻测量；
c) 主回路和接地回路的短时耐受电流和峰值耐受电流试验；
d) 开关的开断和关合能力试验；
e) 机械操作和机械特性测量试验；
f) 防护等级的检查；
g) 内部电弧试验
h) 辅助和控制回路的附加试验。
9.2出厂试验 
出厂试验是为了暴露材料和结构中存在的缺陷，试验不应给产品的性能和可靠性带来损害。每一个运输单元都应在制造厂内进行出厂试验，以确保出厂的产品与已通过型式试验的设备相一致。出厂产品应附有证明产品合格的文件。每台产品应进行出厂试验，出厂试验项目有：
a）结构检查；
b）机械特性和机械操作试验；
c）主回路1min工频耐压试验；
d）辅助回路工频耐压试验；
e）主回路电阻测量；
    f）局部放电检查
g）辅助电气装置试验；
h）接线正确性的检查。
10. 其它要求
10．1  开关柜本体采用不锈钢材料,户外箱体按终身使用设计,能抗各种侵蚀和老化,防护等级≥IP4X,保证户外运行条件。薄弱位置应增加加强筋。箱体应有足够的机械强度，在起吊、运输、安装中不得变形或者损伤。
10．2 操作面板带一次母线图。
10．3 产品在电力系统应有三年以上良好运行记录。
11.技术文件（验收时成交供应商须提供以下证明、试验报告原件，未提供视为验收不合格。采购人有权不支付本项目所有费用）
11．1 提供产品的型式试验报告、质量鉴定证书、出厂试验报告，所带的进口设备应有该厂家的相关试验报告。
11．2 提供主要配件（避雷器、电缆终端头、故障指示器、带电显示器等）的详细的厂家、品牌、型号、报价，产品质量鉴定证明、出厂试验报告等。
11．3 提供产品的使用说明书、安装图纸及有关技术资料。
11．3要求成交人，所提供的柜能与现在的海峡奥体中心原柜拼接，并使用（恢复）保留下来的低压间与断路器保护等。
注：各潜在供应商应仔细阅读本技术规范，供应商提供的设备技术规范应与本竞价技术和服务要求规定的要求相一致。但不能因技术规范书的遗漏、疏忽和不明确而免除供应商提供最好原材料和工作质量的责任，倘偌发现不正确之处，供应商必须通知采购人，在差异未纠正之前进行的任何工作均由供应商承担责任。供应商可以建议使用更高质量的产品设备，但必须提供报告详细说明其在技术上的差异。
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